
GRUPY POMPOWE

D-SA, D-SMT

zawory mieszające systemy grup pompowych mosiężne rozdzielacze ogrzewania podłogowego system MIX-BOX

ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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Grupy pompowe D-SA oraz D-SMT zaprojektowane zostały na potrzeby systemu do 520 kW. Każda z grup ma możliwość 

bezpośredniego podłączenia z rozdzielaczami kołnieżowymi firmy Womix.



Grupy pompowe D-SA 250 oraz D-SMT 250 wystepują w 4 średnicach – DN 25, DN 32, 

DN 40 oraz DN 50. Ponadto każda ze średnic oferowana jest w wersji bez mieszacza lub 

z mieszaczem obrotowym. Grupy DN 25 oraz DN 32 wyposażone są w zawory kulowe

z termometrami, filtr skośny, łączniki stalowe, zawór mieszający (w grupach D-SMT) 

i izolację EPP. Aby połaczyć grupę z rozdzielaczami C2 125 lub C2 150 należy dokupić 

dodatkowo łaczniki TBN 50.  Grupy oferowane są w wersji bez pompy lub z pompami 

Wilo lub Grundfos. Aby połączyć grupę z rozdzielaczem C2 125, C2 150 należy dokupić 

dwa łączniki dystansowe. Łączniki występują w  dwóch wariantach:

- łącznik DN 50 (kołnierz) x 1" (nakrętka 1 1/2") dla podłączenia grup 

  DN 25, DN 32

- łącznik DN 50 (kołnierz) x 1" (nakrętka 1 1/2") z zaworem zwrotnym dla 

podłączenia  grup DN 25, DN 32.

Grupy pompowe D-SA 250 - DN 25, DN 32

 

Grupy pompowe D-SMT 250 - DN 25, DN 32
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Grupy pompowe DN 40 oraz DN 50 wyposażone są w komplet łączników stalowych, 

filtr skośny, dwa termometry, trzy zawory spustowe, połączenia kołnierzowe 

umożliwiające połączenie grup z rozdzielaczem, zawór mieszający (w grupach D-

SMT) oraz izolację EPP. Grupy oferowane są bez pomp w dwóch długościach zabudowy 

pomp dla każdej ze średnic. Otwarta przestrzeń w miejscu zabudowy pompy oraz 

rozstaw 250 mm pozwala na zamontowanie dowolnej pompy znajdującej się 

aktualnie na rynku.

Grupa pompowa D-SA 250 - DN 40, DN 50 

Grupa pompowa D-SMT 250 - DN 40, DN 50 
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1.    Ustawić zawór mieszający w pozycji zamkniętej (0 na skali) lub otwartej (10 na  
       skali).
2.    Z zaworu mieszającego [1] wykręcając śrubę [4] zdjąć rączkę [3].
3.    Wkręcić mosiężną śrubę uniemożliwiającą obrót siłownika wokół własnej osi  [2]
       w korpus zaworu mieszającego [1].
4.    Na grzyb zaworu nałożyć adapter [5].
5.    Na adapter [5] nałożyć siłownik [6], tak aby śruba [2] trafiła w wycięcie kanałowe 
       znajdujące się od dołu siłownika.
6.    Na siłownik [6] nałożyć skalę [7]. O poprawnym położeniu skali decyduje sposób 
       montażu zaworu w instalacji. W przypadku gdy ruch grzyba w prawo zamyka 
       zawór skalę należy odwrócić o 180 stopni tak aby część niebieska była z prawej 
       strony.
7.    Nałożyć rączkę [8].
8.    Całość skręcić śrubą [9].

Przełącznik pracy ręcznej/automatycznej [10] umożliwia nam sprawdzenie poprawności zamontowania siłownika.

Instrukcja montażu siłownika MP 10
na zaworze mieszającym MIX MT

Przykłady montażu grupy z zaworem mieszającym MIX M 
Schematy instalacji i ustawienie skali

Ustawienie fabryczne
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